Fiche technique pour le spectacle ADS.
DEVIS

Élaboré à partir des spécifications de Mr Alain Lapointe.

Cette fiche technique fait parties intégrante du contrat. Elle doit être respectée en intégralité à moins d'une entente préalable entre les deux partis. 

1 .ASPECTS TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Le diffuseur donne toute la latitude au personnel des artistes et/ou aux membres des Arts de la scène afin de déterminer l'emplacement des équipements. En aucun temps ces équipements ne devront être déplacés par une personne non-autorisée. 

Advenant le cas où  le spectacle des ARTS DE LA SCENE serait en première partie, le diffuseur devra, s'il désire utiliser les mêmes équipements techniques, obtenir l'autorisation de l'équipe de production préalablement pour ainsi s'assurer que les équipements pourront servir les deux artistes, prévoir l'espace scénique et les périodes de tests de son. 
Le diffuseur garantit qu'il détient les assurances nécessaires pour couvrir en cas de feu, vol ou vandalisme, les équipements des artistes. 

De plus, le diffuseur garantit qu'il détient les assurances nécessaires pour couvrir les blessures de l'artiste ou de tout membre de son équipe technique ou de production. De plus, il garantit qu'il détient une assurance responsabilité civile décente en rapport avec ses activités de diffuseur de spectacles. 

Le diffuseur devra nommer un représentant autorisé à prendre toutes décisions relatives au contrat. Cette personne devra être présente dès le déchargement de l'équipement jusqu'au chargement final suivant la représentation. Le représentant du diffuseur devrait avoir en main une copie de tous les documents pertinents au spectacle incluant le contrat, la fiche technique et diverses correspondances.

Le diffuseur doit fournir à l'agence de l'artiste, et ce, au moins deux semaines avant la date du spectacle, un devis technique incluant un plan du site, de la scène, du débarcadère ( s'il y a lieu) et du stationnement. De plus, il devra inclure une liste complète des équipements scéniques du lieu ( son, éclairage, habillage, alimentation... ) 

Seul les membres des Arts de la scène ainsi que les membres de l'équipe technique seront admis dans la salle durant les balances de son. 

ESPACE SCÉNIQUE

Le diffuseur consent à fournir et/ou défrayer les coût pour une scène solide, sécuritaire, à un seul niveau, et d'une dimension minimum de 24' de large X 20' de profond X 3' de hauteur. 

Hauteur de dégagement de 16 pieds minimum.

L'espace scénique doit être équipé d'un fond noir et dans le cas d'une production en salle, d'au moins (3) paires de pendrillons.

Le plancher de la scène devra être propre et dégagé de tout encombrement à l'arrivée des membres du groupe. Le plancher de la scène doit être noir et exempt de toute imperfection pouvant blesser les musiciens et/ou techniciens. 

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE

Le diffuseur s'engage à fournir les équipements suivants:


Une échelle, un escabeau ou un système de levage motorisé pour permettre le focus et l'ajustement des différents éclairages au besoin.

Des tapis de caoutchouc pour couvrir les fils électriques au sol 

Tape électrique et duck tape 

Praticable d'un pied de hauteur ayant comme dimension 8' X 8' pour le drum. ( S'assurer que les praticables sont biens fixés et sécuritaires. )

STATIONNEMENT 

Le diffuseur devra prévoir des espaces sécuritaires et à proximité du lieu du spectacle pour accommoder de  un à trois véhicules.

PERSONNEL DE SÉCURITÉ

Le diffuseur s'engage à assurer la sécurité du groupe et de tous les membres de son équipe. De plus, le diffuseur assure la sécurité des loges, de la salle et de l'équipement du groupe avant, pendant et après le spectacle.   

Dès l'entrée des spectateurs, le diffuseur fournira le personnel de sécurité devant la scène, aux accès de la scène, à la régie de salle (dans le cas d'un festival ) et dans les loges. Il en sera ainsi jusqu'à la sortie du dernier spectateur.

PERSONNEL TECHNIQUE EXIGÉ 

Le diffuseur consent à fournir et/ou défrayer les coût pour un minimum de 2 techniciens professionnels, 1 sonorisateur et 1 éclairagiste. Ils auront pour mandat de procéder au déchargement/chargement du camion, aider les membres du groupe à s'installer, procéder aux différents branchements. 

· SONORISATION 
SONORISATION :  
Console d'un minimum de 24 entrées 8 auxiliaires
Rack de processing incluant un minimum de : 
4 Compresseurs

4 Gates 

2 Reverbs

1 EQ graphique 31 bandes stéréo

1 Lecteur CD double Un minimum de 4 moniteurs sur 4 mixes est exigé. 
(prévoir les amplificateurs et les EQ en conséquence )
5 micros vocal sm58
2 micros amplis de guitare sm57
Microphones pour la batterie. ( kick, snare, 2 toms, 1 floor tom, high hat, 2 overhead)
2 Boîtes directes pour les claviers
1 boîte directe pour amplificateur de basse 

1 Boîte directe pour guitare acoustique
· AC pour tous.
PRÉVOIR TOUS LES ACCESSOIRES TEL QU'ADAPTATEURS, HOLDERS ET FILAGE ( XLR, AC, SNAKE... ) EN 
FONCTION DES BESOINS CI-HAUT MENTIONNÉS.

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 

Le diffuseur s'engage à fournir un plan des herses et/ou ponts ainsi que la liste des équipements à l'équipe de l'artiste au moins 2 semaines avant la date de l'événement. 
Les besoins minimums de l'artiste en matière d'éclairage sont les suivants :

1 
Console d'éclairage 24 canaux avec Submasters ( ETC express de préférence ) 

36 
Gradateurs de 2,4 KW DMX

36 
Par médium 1000 Watts ( 6 Barres à 6 )

10 
Lekos 36 degrés 

6 
Lekos 26 degrés

4 
Barres ACL 

1
Machine à brouillard MDG 

1 
Ensemble de gélatine complet 

IMPORTANT: Pour le bon déroulement du montage, du démontage et pour des raisons de sécurité, la consommation d'alcool et de drogue est strictement interdite. 
Le personnel du diffuseur doit être sobre et prêt à travailler dès l'arrivée des membres du groupe.
LOGES

Le diffuseur s'engage à fournir aux membres du groupe une loge propre et sécuritaire pour leur usage personnel et pour y remiser leurs effets durant la période de leur engagement. La loge doit être utilisée seulement par les membres des  ADS.

La Loge doit être prête dès l'arrivée des membres des ADS et ou de leur représentant.

Cette loge devra comprendre les items suivants : 


Un grand miroir

Une table et des chaises (ou divan) 

8 serviettes de scène propres

Une boîte de papier mouchoir

Des verres et des tasses propres

24 Bouteilles d'eau froides

Café, Jus et liqueur

Buffet froid( Choses à grignoter : Sandwichs, fruits, crudités, fromage, chips...) Prévoir une quantité suffisante pour 10 personnes
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Cette fiche technique est à titre de référence, et peut être modifié aux besoins.

IMPORTANT : 

Toute modification a cette fiche technique doit toutefois et sans exceptions être accepté et approuvé par un représentant des ADS.   

MERCI!  
ET Bon Spectacle!
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NOTE : Il est important que le sonorisateur et l'éclairagiste soient des gens d'expérience puisque les membres des Arts de la scène n'ont pas de technicien désigné. 








Le Directeur technique peut être compté dans le personnel demandé s'il occupe une des tâches décrites et demeure à l'entière disponibilité du groupe. 





Les techniciens sont tenus de demeurer disponibles jusqu'à l'avis verbal des membres des Arts de la scène ou de son directeur de tournée. 





Les techniciens lorsque libérés suite aux tests de sons (après avis d'un membre du groupe) devront revenir à la fin du spectacle pour procéder au démontage des différents équipements. Il est préférable que ce soit les mêmes techniciens qui ont procédé au montage.





L'équipe nécessaire pour le pré-montage est laissée à la discrétion du diffuseur.








HORAIRE





Il n'y a pas d'horaire officiel d'établie. 





Veuillez vous fier au contrat avec l'agence pour les heures d'arrivée, de tests de son et de représentation. 





Un pré accrochage et un focus devra être terminé lors de l'arrivée des membres du groupe en fin d'après-midi. Prévoir environ 2 heures pour l'installation du groupe et les tests de son.
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La production ne transporte aucun équipements outre que leurs instruments. Il faut donc assurer tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement du spectacle.
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